
国家矿山应急救援队

预防性安全检查工作指南

（试行）

1  范围

本指南提供了国家矿山应急救援队（以下简称国家队）在预防性安全检查中的要求、组织机构、制度、程序、准备工作、模式、内容、自身素质能力检查、计划和总结、保障措施、测评与考核等方面的指导。

本指南适用于国家队开展矿山预防性安全检查工作，其他矿山救护队可参照执行。

本指南检查内容适用于井工煤矿开展矿山预防性安全检查工作，非煤矿山的检查内容根据自身企业特点参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，其最新版本适用于本文件。

《煤矿安全规程》（2016年版） 

《矿山救护规程》（AQ  1008—2007）

《矿山救护队质量标准化考核规范》（AQ  1009—2007）

《金属非金属矿山安全规程》（GB  16423-2006）

《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T  9007—2019）

3  术语和定义

国家队预防性安全检查是指国家队为熟悉救援环境，提高应对和处置能力，开展的熟悉矿井巷道路线及一般性安全隐患排查。

4  总则与要求

4.1  总则

4.1.1  为保证国家队熟悉了解服务矿山企业基本情况，快速、有序处理矿山生产安全事故，提高队伍整体素质和救援能力，根据《矿山救护规程》《煤矿安全规程》等有关规定，制定本指南。

4.1.2  国家队应定期对所服务矿山进行预防性安全检查。矿山企业应当接受并配合国家队对本单位开展预防性安全检查工作。

4.2  要求
4.2.1  国家队

a)建立完善的日常预防性安全检查制度，合理安排检查时间、地点，做到年、月均有计划、有总结；

b)做好预防性安全检查的准备工作，确保取得实效； 

c)严格落实预防性安全检查制度，每个救护小队每月至少进行1次预防性安全检查，积极排查服务矿山安全隐患；

d)建立预防性安全检查反馈机制，积极与服务矿山企业做好预防性安全检查后的沟通。

4.2.2  服务矿山企业

a)配合国家队进行预防性安全检查，提供矿井图纸等必要的资料和便利条件；

b)安排相关人员协助国家队进行预防性安全检查；

c)对预防性安全检查发现的问题和隐患，应立即进行处理。

5  组织与实施

5.1  组织机构

成立预防性安全检查领导小组，组长由各国家队负责人担任，负责预防性安全检查的整体工作，与服务矿山企业协调有关工作；成员由国家队中队指挥员及以上人员担任，负责进行预防性安全检查的准备工作、编写预防性安全检查计划总结、带领队伍进行预防性安全检查、反馈预防性安全检查隐患问题等工作。

5.2  预防性安全检查制度

国家队应建立预防性安全检查制度。

5.2.1  国家队在进行检查工作时，应着装战斗服，佩带、佩用氧气呼吸器。

5.2.2  坚持主动预防的原则，有计划地安排小队到服务矿山进行熟悉巷道和一般性安全隐患排查。

5.2.3  检查前应将小队和个人装备全部存放在应急救援车辆上。到服务矿山后应急救援车按指定地点停放，检查队伍应携带规定仪器装备进入矿井，驾驶员不得擅自离开岗位。

5.2.4  检查人员进入矿井后应遵守《煤矿安全规程》《矿山救护规程》和矿井的相关规章制度。

5.2.5  检查过程中，小队人员应服从现场指挥员的安排，统一行动。严禁擅自作主，严禁单独行动。

5.2.6  检查过程中发现问题，应反馈现场负责人。

5.2.7  检查结束后，应绘制出主要巷道及采区布置示意图，标注行走路线，并将发现的事故隐患填写至预防性安全检查记录表（见附录A.1），用于存档。

5.2.8  检查结束后，应填写预防性安全检查反馈单（见附录A.2），反馈到服务矿山企业。

5.3  预防性安全检查程序

5.3.1  根据服务矿山企业编制的年度矿井灾害预防与处理计划，制定国家队预防性安全检查计划，开展预防性安全检查工作。

5.3.2  检查前应事先通知服务矿山企业，接到通知的矿山企业应派人员参加预防性安全检查工作。

5.3.3  组织小队人员了解被检查单位的应急预案、矿井灾害预防与处理计划。

5.3.4  对矿山实施预防性安全检查工作；结合实际情况应至少安排一项自身素质能力检查。

5.3.5  检查结束后，组织小队人员绘制示意图、填写记录。

5.3.6  如发现安全隐患，向服务矿山企业提交预防性安全检查反馈单。

5.4  预防性安全检查准备

5.4.1  开展预防性安全检查的培训工作，培训内容包括《煤矿安全规程》《矿山救护规程》、通风、防尘、防火、防治水、防瓦斯、识图绘图等科目。

5.4.2  开展预防性安全检查的模拟实训工作，实训内容包括模拟各类型预防性安全检查的程序和注意事项（模拟巷道进行）。

5.4.3  开展预防性安全检查有关资料查阅工作，内容包括服务矿井灾害预防与处理计划、服务矿井应急救援预案等内容。

5.5  预防性安全检查模式

5.5.1  国家队开展预防性安全检查应结合服务矿山实际情况制定检查模式，分为熟悉路线型预防性安全检查和专项预防性安全检查两种。对服务矿山，应按照预防性安全检查总体要求开展熟悉路线型预防性安全检查，并根据服务矿井灾害预防与处理计划中标注的重大危险源开展有计划的专项预防性安全检查。

5.5.2  国家队在进行预防性安全检查时，应由中队指挥员及以上人员带领小队前往服务矿山进行检查，每次预防性安全检查均应佩带、佩用氧气呼吸器，时间不少于一个呼吸器班，其中佩用时间不少于2小时。

5.6  预防性安全检查内容

5.6.1  熟悉路线型预防性安全检查
主要检查内容：

a)熟悉井下采掘工作面、巷道、硐室、采空区、火区的分布和路线；

b)井上、井下消防材料库物资储备是否充足，设备是否完好；

c)井下紧急避险硐室、矿井通讯设施是否完好；

d)矿井通风设施设备是否完好；

e)密闭墙有无裂痕，墙内外气体浓度、密闭内温度等是否符合要求；

f)供水管道及阀门的分布情况、供水管路直径、支管长度是否符合标准，管路是否有水；

g)灭火器沙箱及其各种工具是否齐全完好；

h)采掘工作面排水泵运转是否正常；

i)采掘工作面风量、瓦斯浓度，掘进工作面供风距离、风筒距迎头距离是否符合要求；

j)防尘设施是否完好；

k)巷道支护是否完好；

l)矿井内重点部位的氧气浓度及有毒有害气体浓度是否符合要求；

m)避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚。

5.6.2  专项预防性安全检查

5.6.2.1  火灾隐患检查

主要检查内容：

a）巷道及采掘工作面、采空区、火区的分布情况；巷道温度及气体浓度（CH4、CO、CO2、O2、H2、C2H4、C2H2等，携带装备无法测定时，采取气样到地面使用气相色谱化验）是否符合要求；    

b）密闭墙（采空区密闭墙、自燃发火区域密闭墙、临时密闭墙）的气密性、墙内外气体浓度、管孔的位置（观测孔、措施孔、放水孔）、密闭墙内温度等是否符合要求，密闭墙外是否设置栅栏；

c)井上、井下消防材料库物资储备是否充足，设备是否完好；

d)供水管道及阀门的分布情况、供水管路直径、支管长度是否符合标准，管路是否有水；

e)井下有无使用明火、明电；

f)有无违规存放、使用油料现象；

g)是否设置气体（CO）监测传感器；

h)灭火器沙箱及其各种工具是否齐全完好；

i)各个硐室（机电硐室、检修硐室、材料硐室）温度、气体浓度（CH4、CO、CO2、O2等）是否符合要求；

j)避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚。

5.6.2.2  水害隐患检查

主要检查内容：

a)采掘工作面排水泵运转是否正常；

b)巷道是否存在积水；

c)采空区和老旧巷道水位高度是否正常，温度、气体浓度（CH4、H2S、CO2等）是否符合要求；

d)防水闸门是否完好；

e)排水沟是否通畅；
f)避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚。

5.6.2.3  瓦斯隐患检查

主要检查内容：

a)矿井通风设施（风门、风窗、风墙等）设备（局部通风机、风筒等）是否完好；

b)采掘工作面风量、瓦斯浓度，掘进工作面供风距离、风筒距迎头距离是否符合要求；

c)巷道及采掘工作面、采空区、硐室、总回风巷、容易积存瓦斯地点的气体浓度（CH4、CO、CO2、O2等）是否符合要求；

d)瓦斯监测传感器是否齐全，位置是否合理；

e)瓦斯抽采设施运转是否正常，抽采管路是否完好；

f)测定采掘工作面风量，与测风牌板对比是否一致；

g)采掘工作面是否存在不合理串联通风，局部通风机是否出现循环风；

h)避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚。

5.6.2.4  煤尘隐患检查
主要检查内容：

a)防尘供水管路、阀门、水管是否齐全完好；

b)矿井防尘、降尘设施（水幕、防尘帘、喷雾等）是否完好有效，是否按照规定开启；

c)隔爆设施（隔爆水袋、隔爆水槽等）的水量、数量、吊挂是否符合要求；

d)巷道（采掘工作面、运煤巷道、采区及矿井总回风巷等）内浮尘、积尘是否符合要求；

e)除尘风机是否运转；

f)避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚。

5.6.2.5  顶板隐患检查
主要检查内容：

a)巷道的高度、断面和支护形式是否符合要求；

b)巷道是否存在失修现象；

c)巷道局部是否存在冒顶、片帮现象；

d)支架与顶板是否存在接顶不实；

e)采掘工作面是否存在空顶现象；

f)巷道支护是否存在失效现象；

g)避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚。

5.7  预防性安全检查表格

国家队进行预防性安全检查时，应按照检查内容携带相对应的安全检查表，当发现隐患和问题时，填写在安全检查表内，检查结束后，由带队队长统一整理汇总。

国家队熟悉路线型预防性安全检查表（附录B.1）

国家队火灾隐患专项预防性安全检查表（附录B.2）

国家队水害隐患专项预防性安全检查表（附录B.3）

国家队瓦斯隐患专项预防性安全检查表（附录B.4）

国家队煤尘隐患专项预防性安全检查表（附录B.5）

国家队顶板隐患专项预防性安全检查表（附录B.6）
5.8  携带装备明细

国家队进行预防性安全检查时，应携带小队及个人技术装备，并做到装备齐全、完好。

小队装备明细表（附录C.1）

个人装备明细表（附录C.2）
5.9  国家队自身素质能力检查

预防性安全检查期间，在佩带、佩用氧气呼吸器进行预防性安全检查的同时，开展多种类型的自身素质能力检查，具体项目如下：

5.9.1  个人技能

在预防性安全检查过程中，利用井下的环境条件开展实景操作训练，操作项目包括：苏生器的准备、瓦斯检定仪使用、便携式气相色谱仪的使用、各种检定管的使用、风量测定、红外测温仪的使用、灾区电话使用、医疗急救等项目。

5.9.2  实景授课

在进行预防性安全检查过程中，遇到与救援经历相似的环境或设施时，开展实景授课，现场讲授事故案例和救援经验，组织并指导队伍进行各种新型装备的实际操作；讲解挂风障、建造木板（砖）密闭墙等一般技术性操作安全重点注意事项；传授排放瓦斯、启封火区等安全技术工作的操作要点。

5.9.3  综合体能

预防性安全检查的往返路程中，开展各种形式的体能训练。检查斜井巷道中进行佩用氧气呼吸器负重耐力训练；窄小巷道中进行佩用氧气呼吸器侦察；远距离巷道中开展搬运伤员等提高综合体能素质的强化训练。

5.9.4实战演练

利用预防性安全检查在井下开展模拟实战演练，模拟特定区域发生事故，派出小队前往该地点救援，分别进行战前检查、建立井下基地、灾区侦察、抢救人员、装备操作、事故处理等项目。
5.10  预防性安全检查计划和总结

5.10.1  预防性安全检查计划

a)国家队开展预防性安全检查，应提前制定年度、月份计划，计划应执行签批制度，应由编制人（技术员）、审核人（带队队长）、大队长或常务副大队长审阅签批;

b)预防性安全检查计划应明确预检时间、地点、参加人员、检查内容（含自身素质能力检查）、预检程序、安全技术措施等;

c)预防性安全检查计划制定应符合服务矿井的实际情况，合理安排时间、地点、检查内容。

5.10.2  预防性安全检查总结

主要内容：

a)检查人员出动数量及着装要求情况;

b)携带仪器装备及个人防护装备情况;

c)检查过程中行走的路线图;

d)现场隐患排查情况;

e)自身素质能力检查情况;

f)检查中存在的问题，需改进的工作。

5.11  保障措施

5.11.1  国家队预防检查携带装备必须完好。

5.11.2  在进行自身素质能力检查时，不影响矿井正常安全生产的前提下，合理安排项目的时间和地点。

5.11.3  预防性安全检查过程中，应建立地面基地，并与队部保持联系，汇报所在地点，随时接受队部命令。

5.11.4  预防性安全检查过程中，队部值班人员应加强战备值班管理，保证值班队伍满员、装备完好。如遇事故召请时，立即组织值班队伍赶往事故现场。

5.11.5  预防检查队伍接到队部紧急命令后，应立即停止工作，按命令行事。

5.11.6  预防性安全检查结束后，返回驻队，立即整理装备，再次进入战备状态。

5.12  测评与考核

5.12.1  测评

成立预防性安全检查测评小组，由国家队战训负责人组织开展对预防性安全检查的测评，测评内容包括组织协调、隐患排查、问题处理和业务技术水平等，对预防性安全检查过程中任务完成情况做量化评分。

5.12.2  考核

针对每次预防性安全检查的测评结果，由预防性安全检查工作领导小组对测评结果进行分析整理，对小队、个人进行考核。 

附录A

A.1  预 防 性 安 全 检 查 记 录 表

队别:                                    年  月  日
	预检地点
	

	重点部位气体情况

（标注在示意图上）
	气体
	O2
	CH4
	CO2
	CO
	H2S
	温度

	
	①
	
	
	
	
	
	

	
	②
	
	
	
	
	
	

	预检人员姓名:
	行动路线:

	示意图（可另附纸张）
	检查内容

	发现的问题
	处理结果

	
	

	
	

	
	

	
	


A.2  预防性安全检查反馈单

（被检单位名称）              ：

（队 伍 名 称）               于    年  月  日进行预防性安全检查时，发现你单位有下列问题：

1.                                              

2.                                              

3.                                              
4.                                              

5.                                              

6.                                              

7.                                              

8.                                              

检查人员（签名）：

被检单位（签字）：

本文书一式两份：一份由国家队存档，一份交被检查单位。

国家矿山应急救援        队（公章）

年  月  日
附录B

B.1   国家队熟悉路线型预防性安全检查表

	序号
	地点名称
	检查项目
	是否合格
	存在问题
	备注

	1
	
	消防材料库物资储备
	
	
	

	2
	
	避险硐室设备、设施、物资储备
	
	
	

	3
	
	通风设施
	
	
	

	4
	
	通讯设施
	
	
	

	5
	
	明火明电
	
	
	

	6
	
	密闭墙有无裂痕
	
	
	

	7
	
	墙内外气体浓度
	
	
	

	8
	
	密闭内温度
	
	
	

	9
	
	供水管道及阀门的分布情况
	
	
	

	10
	
	供水管路直径
	
	
	

	11
	
	支管长度
	
	
	

	12
	
	供水管路是否有水
	
	
	

	13
	
	密闭墙栅栏
	
	
	

	14
	
	灭火器沙箱及其各种工具
	
	
	

	15
	
	采掘工作面排水泵运转
	
	
	

	16
	
	采掘工作面风量
	
	
	

	17
	
	瓦斯浓度
	
	
	

	18
	
	掘进工作面供风距离
	
	
	

	19
	
	风筒距迎头距离
	
	
	

	20
	
	防尘设施
	
	
	

	21
	
	巷道积水
	
	
	

	22
	
	排水沟
	
	
	

	23
	
	防尘帘
	
	
	

	24
	
	防尘水幕
	
	
	

	25
	
	隔爆水袋数量
	
	
	

	26
	
	隔爆水袋储水量
	
	
	

	27
	
	隔爆水袋吊挂
	
	
	

	28
	
	巷道积尘
	
	
	

	29
	
	巷道断面
	
	
	

	30
	
	巷道冒顶
	
	
	

	31
	
	巷道片帮
	
	
	

	32
	
	支架与顶板接顶不实
	
	
	

	33
	
	巷道空顶
	
	
	

	34
	
	氧气浓度及有毒有害气体浓度
	
	
	

	35
	
	避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚
	
	
	


检查人：                                时间：
B.2  国家队火灾隐患专项预防性安全检查表

	序号
	地点名称
	检查项目
	是否合格
	存在问题
	备注

	1
	
	重点部位的气体情况（CH4、CO、CO2、O2、C2H4、C2H2）
	
	
	

	2
	
	通讯设施
	
	
	

	3
	
	明火明电
	
	
	

	4
	
	密闭墙气密性
	
	
	

	5
	
	密闭墙措施孔
	
	
	

	6
	
	密闭墙观测孔
	
	
	

	7
	
	密闭墙放水孔
	
	
	

	8
	
	密闭墙内外气体浓度
	
	
	

	9
	
	密闭墙内外温度
	
	
	

	10
	
	密闭墙栅栏、牌板
	
	
	

	11
	
	消防材料库物资储备
	
	
	

	12
	
	供水管路铺设、直径
	
	
	

	13
	
	供水管路是否有水
	
	
	

	14
	
	供水管路阀门
	
	
	

	15
	
	支管长度
	
	
	

	16
	
	油料存放
	
	
	

	17
	
	灭火器
	
	
	

	18
	
	灭火锹
	
	
	

	19
	
	灭火镐
	
	
	

	20
	
	沙箱
	
	
	

	21
	
	水桶
	
	
	

	22
	
	一氧化碳传感器
	
	
	

	23
	
	火灾避灾路线指示牌
	
	
	


检查人：                                时间：

B.3  国家队水害隐患专项预防性安全检查表

	序号
	地点名称
	检查项目
	是否合格
	存在问题
	备注

	1
	
	采掘工作面排水泵运转
	
	
	

	2
	
	排水管路
	
	
	

	3
	
	巷道积水
	
	
	

	4
	
	防水闸门
	
	
	

	5
	
	排水沟
	
	
	

	6
	
	老旧巷道积水情况
	
	
	

	7
	
	老旧巷道气体情况（CH4、SO2、H2S、CO2）、温度
	
	
	

	8
	
	排水沟盖板是否完好
	
	
	

	9
	
	巷道有无异常淋水
	
	
	

	10
	
	水灾避灾路线指示牌
	
	
	


检查人：                                时间：

B.4  国家队瓦斯隐患专项预防性安全检查表

	序号
	地点名称
	检查项目
	是否合格
	存在问题
	备注

	1
	
	巷道及采掘工作面、采空区、硐室、总回风巷、容易积存瓦斯地点的气体浓度（CH4、CO、CO2、O2等）
	
	
	

	2
	
	风门、风窗、风墙
	
	
	

	3
	
	局部通风机
	
	
	

	4
	
	风筒连接
	
	
	

	5
	
	掘进工作面供风距离
	
	
	

	6
	
	风筒出风口距迎头距离
	
	
	

	7
	
	风筒漏风
	
	
	

	8
	
	风筒吊挂
	
	
	

	9
	
	循环风
	
	
	

	10
	
	采掘工作面供风量
	
	
	

	11
	
	瓦斯传感器
	
	
	

	12
	
	瓦斯抽采泵
	
	
	

	13
	
	瓦斯抽采管路
	
	
	

	14
	
	实际风量与牌板相符
	
	
	

	15
	
	是否存在不合理串联通风
	
	
	

	16
	
	避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚
	
	
	


检查人：                                时间：

B.5  国家队煤尘隐患专项预防性安全检查表

	序号
	地点名称
	检查项目
	是否合格
	存在问题
	备注

	1
	
	防尘供水管路连接
	
	
	

	2
	
	防尘供水管路阀门
	
	
	

	3
	
	防尘供水水管长度
	
	
	

	4
	
	防尘帘
	
	
	

	5
	
	防尘水幕
	
	
	

	6
	
	转载喷雾
	
	
	

	7
	
	采煤机喷雾
	
	
	

	8
	
	隔爆水袋、水槽数量
	
	
	

	9
	
	隔爆水袋、水槽水量
	
	
	

	10
	
	隔爆水袋、水槽吊挂
	
	
	

	11
	
	巷道浮尘
	
	
	

	12
	
	巷道积尘
	
	
	

	13
	
	除尘风机
	
	
	

	14
	
	防尘设施开启情况
	
	
	

	15
	
	避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚
	
	
	


检查人：                                时间：

B.6   国家队顶板隐患专项预防性安全检查表

	序号
	地点名称
	检查项目
	是否合格
	存在问题
	备注

	1
	
	巷道高度、断面及支护形式
	
	
	

	2
	
	巷道失修
	
	
	

	3
	
	巷道冒顶
	
	
	

	4
	
	巷道片帮
	
	
	

	5
	
	支架与顶板接顶不实
	
	
	

	6
	
	巷道空顶
	
	
	

	7
	
	失效支护
	
	
	

	8
	
	顶板变形情况
	
	
	

	9
	
	避灾路线、安全出口牌板是否齐全，标志是否清楚
	
	
	


检查人：                                时间：
附录C

C.1 小队装备明细表

	名   称
	要求
	单位
	数量
	熟悉路线型
	火灾隐患检查
	水害隐患检查
	瓦斯隐患检查
	煤尘隐患检查
	顶板隐患检查

	矿灯
	备用
	盏
	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	氧气呼吸器
	4 h呼吸器
	台
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	自动苏生器
	—
	台
	1
	√
	—
	—
	—
	—
	—

	帆布水桶
	—
	个
	2
	—
	√
	√
	√
	—
	—

	光学瓦斯

检定器
	10％、100％各1台
	台
	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	一氧化碳

检定器
	检定管不少于30支
	台
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	氧气检定器
	便携数字显示
	台
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	多功能气体

检测仪
	检测CH4、CO、O2等
	台
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	矿用电子风表
	—
	套
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	红外线测温仪
	—
	支
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	担架
	—
	副
	1
	√
	—
	—
	—
	—
	—

	采气样工具
	包括球胆4个
	套
	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	保温毯
	—
	条
	1
	√
	—
	—
	—
	—
	—

	电工工具
	—
	套
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	皮尺
	10 m
	个
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	卷尺
	2 m
	个
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	绝缘手套
	—
	副
	2
	√
	—
	—
	—
	—
	—

	救生索
	长30 m，抗拉强度3000 kg
	条
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	探险棍
	—
	个
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	急救箱
	—
	个
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	记录本
	—
	本
	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	圆珠笔
	—
	支
	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	备件袋
	—
	个
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√


C.2   个人装备明细表

	装备名称
	要   求
	单位
	数量

	氧气呼吸器
	4 h
	台
	1

	自救器
	压缩氧
	台
	1

	战斗服
	带反光标志
	套
	1

	胶靴
	—
	双
	1

	毛巾
	—
	条
	1

	安全帽
	—
	顶
	1

	矿灯
	双光源、便携
	盏
	1

	温度计
	—
	支
	1

	手套
	布手套、线手套各1副
	副
	2

	联络绳
	长2 m
	根
	1

	氧气呼吸器工具
	—
	套
	1

	粉笔
	—
	支
	2


1

